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Erweiterung für LMS RF High-End System 
Elektronische Fernbedienung für Impulsgeber 

Das Badger Meter Fluid Management System kann um eine 
elektronische Fernbedienung für Inlinezähler erweitert wer-
den. Damit ist es möglich, auch aggressivere Flüssigkeiten 
oder höhere Durchflussraten zu kontrollieren, für die ein 
Standardfunkzähler nicht geeignet ist. Der Abgabevorgang 
ist ähnlich wie mit dem Standardfunkzähler. Ein Auftrag 
wird an der Tastatur eingegeben und durch Drücken der 
RESET Taste am Zähler übernommen. Das angeschlossene 
Ventil öffnet sich sofort und der Zapfhahn steht unter 
Druck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkmale 
• Aggressive Flüssigkeiten können kontrolliert werden  
 (AdBlue®). 
• Höhere Durchflussraten können erfasst werden. 
• Es können unterschiedliche Inlinezähler an die Elektronik ange-

schlossen werden.  

Standard Stromversorgung, extern 100-260VAC 50-60Hz, Ausgang 24VDC max. 30W (IP64)   
Beachte: Stromversorgung kann von 9 bis 24 VDC gewechselt werden. 

Betriebstemperatur -5 bis +50 °C  
Schutzklasse  IP44 
Eingangssignal Reedschalter 50-200 PPL 
Ausgangssignal– Spannung & Relais 24VDC10W & Relais, max. Belastung  6A/250DC / 10A/250AC 
Gehäuseabmessung &  Material 167 x 100 x 57 mm - PA 850 (schwarzes Nylon 11) 
Mengeneinheiten Liter, Quarts, Pints, Gallonen 
Gesamtsumme max. 99.999 Einheiten 
Max. Abgabe / max. Vorwahl  99.999 / 999 Einheiten 

Beinhaltet FCC ID: S4GEM35XB 
FCC zertifiziert, PART 15, SUBPART C 
Dieses Gerät stimmt mit Teil 15 der FCC-Vorschriften überein 
Der Betrieb basiert auf den beiden nachfolgend  aufgeführten 
Bedingungen: 
(1) das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen 
(2) das Gerät muss empfangende Interferenzen aufnehmen 

können, auch Interferenzen, die eventuell einen uner-
wünschten Betrieb verursachen. 

 Mit IC: 8735A-EM35XB 

Abgabestellen  

Tanks & Produktnamen 

Abgabe Keypad 

Master Keypad 

 
 

Impulsgeber mit Impulsausgang 

Absperrventil 
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