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Füllstandsüberwachung – leicht gemacht 

SiteEasy wurde, wie der Name schon sagt, entwickelt, um die Füllstandskontrolle zu 
vereinfachen. 
Mit der All-in-one-Lösung SiteEasy ist die volle Kontrolle der Füllstände  
selbst in abgelegenen Gebieten oder an Anlagen ohne Zugang zu Strom  
problemlos möglich.  

SiteEasy ist ein batteriebetriebenes Füllstandsmessgerät, das mit 

einer SIM-Karte und integrierter Antenne geliefert wird. SiteEasy wird 

einfach mit SiteInfo verbunden, wo der Füllstand des Tanks stündlich 

verfolgt werden kann, von welchem Ort auch immer. 

SiteEasy ist einfach zu installieren. Nach Einschalten der 

Stromversorgung loggen Sie sich einfach unter www.siteinfo.se ein, 

um den Inhalt des Tanks zu sehen. Mit der SiteInfoApp können die 

Füllstände auch im Smartphone oder Tablet abgelesen werden. 

Mit der GPS-Variante von SiteEasy überwachen Sie nicht nur den 
Füllstand, sondern auch den Standort des Tanks. Bei jeder 

Übermittlung der Füllstandsdaten wird die aktuelle Position ermittelt 

und in SiteInfo registriert. 

Für eine einfache und schnelle Montage wird SiteEasy mit Kabel- und 

Druckniveausensoren geliefert, ist aber auch für die Montage mit 

Rochester-Sensoren erhältlich.  
 

SITEEASY UND SITEEASY GPS BESONDERHEITEN 

• IP67 robustes Gehäuse 

• austauschbare Lithium Batterie 

• 2G/3G/4G für optimale Reichweite 

• unter normalen Umständen bis zu 3 Jahre 
Batterielaufzeit  

• Geeignet für Außenanwendungen in kaltem Klima 

• einfacher und schneller Zugriff auf Daten dank SiteInfo 
 

 

TECHNISCHE DATEN 

Model SiteEasy und SiteEasy GPS 
 

Konnektivität 2G/3G/4G 

LTE: 700/800/900/1800/2100MHz 

UMTS: 900/2100MHz 

GPRS:  900/1800 MHz 

Antenne Interne Antenne. Optional, externe Antenne mit Magnetfuß (GSM) oder Haifischflosse (GSM+GPS) 
 

lnterfaces 1 Analog 0–5 V Eingang 

Drucksensor (mit PUR oder Teflon Leitung) 

Rochester Sonde 
 

Betriebstemperatur -30°C to +70°C 

Gewicht 340 g (ohne Drucksensor) 1000 g (mit Drucksensor)   

Maße 45 x 95 x 150 mm (ohne Sonde und Kabel) 

Protection IP67 Gehäuse aus Polykarbonat mit Nitril Dichtung u. Scharnieren aus Edelstahl. 

Zubehör GSM Antennen Verlängerungskabel 
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